Poznan, 26-03-2018

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w Poznaniu
WOQOQO-I1.4260.153.2017.MP.14

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), art. 75 ust. 1 pkt 1) lit. 1), art. 84 oraz art. 85 ust. 1,
ust. 2 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistiwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pbzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w

Jarocinie

stwierdzam

. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn.: ,Rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadow Jarocin — Wielkopolskie Centrum
Recyklingu”, realizowanego na dziatce 220/1 obrgb 0020 Witaszyczki, gmina Jarocin,
powiat jarocinski, wojewddztwo wielkopolskie.

li. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoéci ochrony
cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. W obiektach, w ktérych beda zlokalizowane substancje i materialy zanieczyszczone, w
planowanych halach, na placach i drogach zastosowaé szczelne, utwardzone i

skanalizowane powierzchnie.

2. Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych zbierane z powierzchni placoéw i drog
wewngtrznych przed ich odprowadzeniem do kanalizacji zewnetrznego podmiotu,
zamknigtym systemem kanalizacji deszczowsij, odprowadzaé do zakladowej

podczyszczaini.

3. Teren, na ktérym zostanie ziokalizowane zaplecze inwestycji oraz na ktérym
gromadzone bedg materialy na budowe tymczasowo utwardzié.

4. Plac budowy, jego zaplecze oraz teren, na ktérym gromadzone beda materialy na
budowe wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych.

5. Na etapie realizacji inwestycji pojazdy i sprzgt ciezki tankowa¢ na stacjach
zewnetrznych, a na terenie przedsiewzigcia, parkowaé na utwardzonym podiozu.

Okreslam wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko

1. Zaprojektowa¢ uktad, w ktérym powietrze z hali przygotowania wsadu do fermentacjj,
bufora magazynowego wsadu do fermentacji, modutu odwadniania fermentatu oraz z
bioreaktoréw kompostowania pofermentu z selektywnie zebranych odpadéw
ulegajacych biodegradacji kierowane bedzie na ptuczke i dalej, oczyszczane bedzie w
biofiltrze o skuteczno$ci co najmniej 99%.
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2. Zaprojektowaé rozbudowe czeéci biologicznej instalaci mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw o mozliwo$¢ przetwarzania kolejnych 16 000 Mg/rok odpadow.

3. Zaprojektowaé instalacje do produkcii i uszlachetniana materiatu wysokokalorycznego
o mocy przercbowsj do 15 000 Mg/rok.

4. Zaprojektowa¢ instalacje do segregacji szkia o mocy przerobowej do 5 000 Mg/rok.

5. Zaprojektowac¢ instalacje przerobu odpadow budowlanych i mielenia opon o mocy
przerobowej do 50 000 Mg/rok.

6. Zaprojekiowa¢ instalacje do przesiewania popiotbw 0 mocy przerobowej do
20 000 Mg/rok.

7. Zaprojektowaé system umozliwiajacy oczyszczanie powietrza z reaktoréw suszenia w
biofiltrze o skutecznoéci co najmniej 98%.

8. W hali przyjecia odpadéw selektywnie zebranych zaprojektowaé system wentylacji z
urzadzeniem redukujacym emisjg pyléw do powietrza o skuteczno$ci co najmniej 40%.

9. Zaprojektowaé szczelny system kanalizacyjny skutecznie ujmujacy i odprowadzajgcy
generowane przez obiekty technologiczne wody odciekowe.

IV.Integralna czeécig decyzji jest zatacznik stanowiacy charakterystyke przedsigwziecia.
Uzasadnienie

06.10.2017 r. do Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalnego Dyrektora wptynat wniosek Zaktadu Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. W
Jarocinie, 0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajgcego na rozbudowie Zakiadu Gospodarki Odpadkami w Witaszyczkach, gm.
Jarocin.

Do wniosku zalgczono m.in. karte informacyjng przedsigwzigcia, dalej k.ip., mapeg
ewidencyjna potwierdzona przez wiasciwy organ, mapg z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na kiéry bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej, wypisy 2z ewidencji gruntow, wypis | wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktorym realizowane bedzie
przedsiewzigcie.

16.10.2017 r. wplyneta korekta wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, w cze$ci dotyczacej nazwy przedsiewzigcia. Wniosek o wydanie decyzji
dotyczyé ma przedsigwzigcia pn.. ,Rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw
Jarocin — Wielkopolskie Centrum Recyklingu”. Jednoczesnie, przedstawiono nowa
ujednolicong k.i.p. Ponadto, pismem z 19.10.2017 1. wplynety wypisy z ewidenciji gruntéw dla
dziatek sgsiadujacych z przedsigewzieciem.

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie | budowie przedsigwzigcia
wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, pkt. 78 pki. 80 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
érodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W zwigzku z tym, uwzgledniajac takze § 3 ust. 2 pkt. 2
ww. rozporzadzenia, zalicza si¢ do przedsigwzigl mogacych potencjainie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z przedstawionym o$wiadczeniem wnioskodawcy, Zaklad Gospodarki
Odpadami Sp. z 0.6. w Jarocinie jest podmiotem zaleznym od Miasta Jarocina, w rozumieniu
art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1875 z p&zn. zm.). W zwiazku z tym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
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spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 z pé2n. zm.), dalej ustawy oo$, organem wtasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia jest regionalny
dyrektor ochrony $rodowiska.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy oo$ uwzgledniajgc analize dokumentacji, w
szczegdlnosci lokalizacje przedsiewzigcia, organ uznal, Ze stronami postepowania sa:
wnioskodawca oraz podmioty, ktorym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci,
przylegajgcych bezpoérednio do dziatek, na ktérych ma byé realizowane przedsiewziecie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z pézn. zm.), dalej kp.a., pismem z
26.10.2017 r. Regionainy Dyrektor zawiadomit strony o wszczeciu postepowania w
przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci Zapoznania sig z aktami sprawy.

Na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., pismami z 23.11.2017 r. i 09.01.2018 r. Regionalny
Dyrektor wzywat wnioskodawce do uzupehienia k.ip., m.in. w zakresie hydrogeologii i
gospodarki wodno — sciekowej, ochrony powietrza, ochrony przed hatasem | gospodarki
odpadami. Pismami z 30.11.2017 r., 22.12.2017 r., 28.12.2017 r. i 12.01.2018 r. wplywaty

uzupetnienia k.i.p.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oo, pismem z
18.01.2018 r. znak: WOO-I.4260.153.2017.MP.7 Regionalny Dyreitor wystapit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Jarocinie o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $Srodowisko a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na Srodowisko. W opinii sanitarnej z 02.02.2018 r. znak: ON.NS.
71.2.4.2.2018 Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie nie stwierdzit, potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ustawy oo$, pismem z 18.01.2018 r. znak:
WOO-11.4260.153.2017.MP.8 Regionalny Dyrektor wystapit do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu o wydanie opinii co do koniecznosci
Przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko. Z posiadanej przez organ dokumentacji wynika, iz Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej Wéd Poiskich w Poznaniu przekazat sprawe do zatatwienia Dyrektorowi
Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Kaliszu jako organowi wiasciwemu w sprawie. W opinii z
20.02.2018 r. znak: PO.ZPU.2.435.20.2018.AS Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w
Kaliszu nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
stan zasobéw wodnych i zagrozenie osiggniecia przez nie celéw $rodowiskowych.
Jednoczesnie, okreslit nastepujgce warunki realizacji przedsigwzigcia: teren na ktérym
zostanie zlokalizowane zaplecze inwestycji tymczasowo utwardzié i wyposazy¢ w sorbenty
do neutralizacji substancii ropopochodnych; w trakcie realizacji inwestycji pojazdy i sprzet
cigzki tankowaé na stacjach zewnetrznych, a na terenie przedsiewzigcia parkowaé na
utwardzonym terenie; w obiektach, w ktérych beda zlokalizowane substancje i materiaty
zanieczyszczone, zastosowaé szczelne, utwardzone i skanalizowane powierzchnie: §cieki
wod opadowych i roztopowych z powierzchni placéw i drog wewnetrznych przed ich
odprowadzeniem do rowu melioracyjnego, zamknietym system kanalizacji deszczowej
odprowadza¢ do zakladowej podczyszczaini. PowyZsze zostato uwzglednione jako warunki

realizacji przedsiewziecia.

Zaktad Zagospodarowania Odpadéw kwalifikuje sie jako instalacja, o ktérej mowa w
art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r.

poz. 519 z pézn. zm.). W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 oraz art. 68
ustawy o0o0$, pismem z 19.01.2018 r. znak: WOO-11.4260.153.2017.MP.9 Regionainy
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Dyrektor wystapit do Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko a w
przypadku stwierdzenia takie] potrzeby, co do zakresu raportu 0 oddziatywaniu
przedsigwziecia na $rodowisko. Pismem z 28.02.2018 r. znak. DSR-11-2.7030.1.4.2018
Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego, dalej Marszatek, stwierdzit potrzebg
przeprowadzenia -oceny oddzialywania przedsigwzigcia na érodowisko. Jednocze$nie,
wskazal zagadnienia, ktore nalezy uwzgledni¢ w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na &rodowisko. Po przeanalizowaniu k.ip., biorac pod uwage lokalizacje przedsigwzigcia z
dala od zabudowy mieszkaniowej oraz zastosowane rozwigzania ochrony S$rodowiska
Regionalny Dyrektor stwierdzit, ze poruszane w opinii Marszatka kwestie zostaly
dostatecznie wyjasnione. Z tego powodu, nie przychylit sie do opinii Marszatka i odstapit od
koniecznosci natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na érodowisko. Szczegdlowa analize odniesienia sig do zagadnien Marszatka zawarto w
postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 19.03.2018 r.
znak: WOO-11.4260.153.2017.MP.12.

Pismem z 15.03.2018 r. inwestor uszczegdtowit informacje dotyczace wydajnosci
instalacji i kierowanych do przerobu odpadow. Odniést sig réwniez do opinii Marszatka, w
sakresie stosowania odciekéw z pofermentu jako nawozu plynnego. Powyzsze pismo nie
wniosto istotnych zmian, a stanowi jedynie informacje uszczegdtowiajace dane zawarte w
k.ip. Z tego wzgledu Regionalny Dyrektor uznat, iz nie jest konieczne ponowne wystgpienie
do organéw opiniujgcych.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiong przez wnioskodawce dokumentacia,
postanowieniem z 19.03.2018 r. znak: WOO-i1.4260.153.2017.MP.12 Regionalny Dyrektor
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz wskazat na konieczno&é okreslenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow lub wymagaf, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b i ¢ ustawy 00$.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a pismem z 19.03.2018 r. Regionalny Dyrektor
poinformowat strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do
zebranych dowodéw i materiatow w sprawie. 20.03.2018 r. do Regionalnego Dyrekiora
wplynely pisma Burmistrza Jarocina, Zwigzku Spétek Wodnych w Jarocinie Zaktadu
Gospodarki Odpadami sp. z 0.0. W Jarocinie a takze pana Jerzego Pgkaly wystepujacego w
imieniu cérki pani Matgorzaty Pogorzelskiej o$wiadczajace, iz strony nie bedg zapoznawat
sie¢ ze zgromadzong dokumentacja, a takze wypowiadac si¢ co do zebranych dowodoéw i
materiaiéw w przedmiotowe]j sprawie przed wydaniem rozstrzygnigcia. Ponadto, do swojego
oéwiadczenia pan Jerzy Pekala dotaczyt poswiadczony notarialnie akt, zgodnie z ktérym,
reprezentuje on swoja corke panig Matgorzate Pogorzeiska, i moze sktadaé w jej imieniu
o$wiadczenia woli.

W my$l art. 84 ust. 1 ustawy ooé, w niniejszej decyzji stwierdza sig brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.
Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyzji © $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Dla dziatki, na ktére realizowane begdzie przedsiewziecie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr LX1/568/2010 Rady Miejskiej w
Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dziatek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr
291, nr 207 i nr 271 potoznych w obrebie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin (Dz. U.
Woj. Wielkopolskiego nr 160 poz. 3040). Zgodnie z zataczonym do wniosku wyrysem z tego
pianu, dziatka nr 220/1, na ktérej planowane jest przedsiewzigcie przeznaczona zostata po

tereny infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania odpadami — 10. W zwigzku z
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powyzszym zapisem Regionalny Dyrektor stwierdzit zgodno§é lokalizacji przedsiewziecia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwzgledniajac art. 38a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 21 z pbZn. zm.) organ przeanalizowat zgodnosé przedsigwzigcia z Planem Gospodarki
Odpadami, uchwalonym uchwaig nr XXX1/810/2017 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla wojewddztwa
wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym, dalej PGO.

Zgodnie z k.i.p., przedsiewziecie polega na:

- rozbudowie czgéci biologicznej instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadéw o mozliwo$¢ przetwarzania kolejnych 16 000 Mg/rok odpadéw. W zwigzku z
powyzszym przewiduje sie budowe nowej instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw,
ktéra dedykowana bedzie wylacznie do przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw
ulegajacych biodegradacji; przy czym bedg kierowane do niej odpady, zawierajace takze
inne frakcje (kody odpadéw) niz dedykowane dia istniejacej instalacji do kompostowania
odpadéw zielonych i innych bicodpadéw. W PGO zaznaczono, ze w zwigzku ze wzrostem
selektywnej zbiérki odpadéw, w tym réwniez bioodpadéw, instalacje mechaniczno —
biologicznego przetwarzania beda zmniejszaty zdolnosci przercbowe w zakresie
przetwarzanych zmieszanych odpadéw komunalnych, a zwigkszaly bedg zdolnosci
przerobowe w zakresie przetwarzania odpadéw komunalnych zbieranych seiektywnie -
frakcji surowcowej oraz bicodpadéw. Wskazana w PGO aktuaina zdolnoéé przerobowa fej
instalacji wynosi 23 000 Mg/rok, natomiast docelowa ma osiagna¢ 45 000 Mg/rok.
Planowana rozbudowa spowoduje uzyskanie maksymalnej przepustowoéci 39 000 Mg/rok;

- wykonaniu instalacji do produkcji i uszlachetniana materiatu wysokokalorycznego o
mocy przerobowej do 15 000 Mg/rok, na ktérej przetwarzany bedzie odpad o kodzie 19 12
12. W PGO przewidziano realizacje instalacji do produkcji RDF o mocy przerobowej do
30 000 Mg/rok odpadéw o kodzie 19 12 12;

- wykonaniu linii do segregacji szkta 0 mocy przerobowej do 5 000 Mg/rok, na ktérg
beda trafialy odpady o kodach: 15 01 07, 20 01 02 i 19 12 05. W PGO przewidziano
realizacje linii do sortowania szkta 0 mocy do 10 000 Mg/rok przetwarzanych odpadéw o
kodach 15 01 07, 2001 02 i 19 12 05;

- wykonaniu instalacji do przerobu odpadéw budowlanych, gdzie beda przetwarzane
odpady z grup 17 i 20. taczna maksymalna moc przerobowa wynosi¢ bedzie 50 000 Mg/rok.
W PGO przewidziano rozbudowe placu przerobu odpadéw remontowo — budowlanych z
doposazeniem o maksymalnej mocy przetwarzania do 50 000 Mg/rok;

- wykonanie instalacji do przesiewania popiotéw, na ktérg trafia¢ bedzie popidt
selektywnie zebrany. Zakiadana moc przerobowa wynosié bedzie 20 000 Mg/rok. W PGO
przewidziano instalacj¢ do przerobu popiotéw/wezet budowlany o maksymalnych mocach
przerobowych 20 000 Mg/rok przetwarzania popiociu zbieranego selektywnie.

Wobec powyzszego organ uznal, iz nie zachodzi przestanka z art. 38a ustawy o
odpadach.

Odnosz4c sig do art. 63 ust. 2a ustawy 00§, po zapoznaniu si¢ z zakresem planowanej
inwestycji, charakterystyka przedsiewziecia oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, Zze wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia wymaga okreslenia warunkéw Ilub wymagan, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 008.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 00s, Regionalny Dyrektor zbadat: rodzaj i
charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem skali przedsiewziecia, wielko$§ci
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zajmowanego terenu, powigzaf z innymi przedsiewzigciami, w szczeg6inosci kumulowania
sie oddziatywarh przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych; zakres robot zwigzanych z
realizacja przedsiewziecia; wykorzystanie zasob6w naturainych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi; przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie; wielkoS¢ emisi i uciazliwosci
wynikajacych z realizacji planowanego przedsigwzigcia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi;
usyluowanie przedsiewziecia na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszarach Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy oo$ ustalono, ze planowane
przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbudowie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
Jarocin, na dziatce nr 220/1 obreb 0020 Witaszyczki, gmina Jarocin, powiat jarocinski,
wojewodztwo wielkopolskie.

Zakres prac polegajacych na rozbudowie Zakladu Zagospodarowania Odpadow
Jarocin obejmuje: rozbudowe o 16 000 Mg/rok czgsci biologicznej instalacji mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw, budowe instalacji do produkeji i uszlachetniana
materiatu wysokokalorycznego o mocy przerobowej do 15 000 Mg/rok, budowe hali z linig do
segregacji szkta o mocy przerobowej do 5000 Mg/rok, budowe/montaz instalacji przerobu
odpadow budowlanych o mocy przerobowej do 50 000 Mg/rok, budowe instalacji do
przesiewania popiotéw 0 mocy przerobowej do 20 000 Mg/rok, budowe/montaz pozostatych
urzadzen i obiektéw usprawniajgcych funkcjonowanie Zakfadu, m.in.:
rozbudowe/modernizacje podczyszczalni $ciekéw, budowe hali przyjecia odpaddw
selektywnie zebranych wraz z linig sortownicza i magazynami bez Zmiany przepustowosci —
w celu poprawy efektywnoéci wydzielania frakeji przewidzianych do recyklingu lub odzysku,
wagi samochodowej z zadaszeniem, bokséw magazynowych na styropian z prasa, myjni
plytowej, stacji transformatorowej, myjki samochodowej do k&l, wiaty nad miejscami
postojowymi, pylonu reklamowego, wjazdu na miejsca postojowe, wjazdu przy wagach, wiaty
nad istniejacym placem dojrzewania, bokséw na odpady strukturalne, zbiornika retencyjnego
na wody opadowe z funkcjg p.poz., placéw manewrowych i drog dojazdowych, niezbednej
infrastruktury technicznej.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy oo$, zbadano, ze W
rejonie miejsca lokalizacji planowanego przedsigwzigcia funkcjonujg inne obiekty, ktore w
sposdb skumulowany z Zaktadem, oddziatujg na érodowisko. Sg to kwatery skiadowania
odpadéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na dz. 220/1 obreb Witaszyczki, potoZzone na
pétnoc od instalacji zaktadu oraz na dz. 211/2, 211/1, 210/2, 209/2 i 210/1 obreb Witaszyczki
polozone na zachdéd od instalacii zakladu. Obiekty te, wraz z calym zaktadem
zagospodarowania odpadéw zostaly uwzglednione w analizach akustycznych, wykonanych
na potrzeby przedmiotowego przedsigwzigcia. Planowana jest takZze realizacja
przedsiewzigcia polegajacego na budowie sktadowiska odpadéw niebezpiecznych o
pojemnoéci ponad 25 tys. ton, na dz. 723/3 1 720/9 lub tez na dz. 715/2 i 715/1 (w zaleznoSci
od przyjetego wariantu), dla ktérego, przed tutejszym organem, toczy sie postepowania w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przedsiewziecie to bedzie
prowadzié dziataino§¢ tylko w porze dnia, w zwigzku z tym tylko w tym okresie dochodzi¢
bedzie do oddziatywan skumulowanych. Skala oddziatywania akustycznego ww.
przedsiewzigcia bedzie niewielka. Uwzgledniajgc zatem oddziatywanie przedmiotowego
przedsiewzigcia, w wyniku skumulowanego oddziatywania planowanych przedsiewzigé nie
bedzie dochodzi¢ do przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku.

W nawiazaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) ustawy oo$ ustalono, ze realizacja inwestyciji
bedzie wigza¢ sie z wykorzystaniem wody, energii elekirycznej, paliw na potrzeby pojazdow
transportujacych oraz sprzgtu specjalistycznego, a takze surowcow i materiatéw: betonu
cementowego, podsypki, stali czy plyt warstwowych, a na etapie eksploatacji inwestycji
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przewiduje si¢ wykorzystywanie oprécz wody, paliw i energii, rowniez gazu ziemnego, kwasu
siarkowego, czy preparatu do odsiarczania gazu.

Nawigzujac do art. 63 ust. 1 pkt. 1) lit. e) ustawy o0o$ dotyczacych ryzyka wystapienia
powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych stwierdzono, ze planowane
przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii przemystowej. Nalezy zaznaczyé, iz w wyniku eksploatacji, budowy i
likwidacji przedsiewzigcia, a takze w przypadku wystapienia katastrofy naturalnej
(wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, diugotrwate wystepowanie ekstremainych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze) moze doj$¢ m.in. do: wycieku oleju, wysypania lub rozlania substanc;ji
niebezpiecznych pozaru budynkéw i magazyndw, zniszczenia budynkéw i magazynéw,
utraty szczelnoSci przez kanalizacjg i zbiorniki bezodptywowe, utraty szczelnosci placow,
drog i posadzki planowanych obiektéw inwestycji, awarii ukfadu przeno$nikow pozwalajgcych
na transport odpadéw z cze$ci mechanicznej instalacji do procesu fermentacji. W
powyzszych sytuacjach podjete zostang dziatania takie jak: zebranie rozlanych substancji za
pornocy sorbentdw, powiadomienie stazy pozarnej, gaszenie pozaru przy uzyciu dostepnych
na miejscu Srodkéw czy przeprowadzenie dziatar naprawczych i remediacyjnych na
terenach, na ktérych nastapito skazenie gleby.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d), g), art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h) oraz art. 63 ust. 1
pkt 3 iit. @), ¢), d) i g) ustawy oo$, na podstawie informacji zawartych w dokumentagji
stwierdzono, ze w najblizszym sasiedztwie przedsiewziecia znajdujg sie: od pdinocy kwatera
sktadowania odpadéw, od wschodu grunty rolne i leéne, od potudnia - grunty rolne, a od
zachodu droga. Najblizsze tereny wymagajace ochrony akustycznej znajdujg sie w
odleglosci ok 330 m na potudnie od granic Zaktadu. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 114) tereny te zaliczono do terendw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego oraz terenow zabudowy zagrodowej. W dalszej odlegto$ci od
Zaktadu znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. kpt. B.
Kirchnera w Jarocinie, polozone na zachéd od Zaktadu oraz tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, na péinoc od Zaktadu potozone przy ul. kpr.
Franciszka Matuszaka w Jarocinie. Zrédta hatasu zwigzane z planowanym przedsiewzigciem
zaliczajg si¢ do grupy Zrodet pozostafe obiekty i dziatainosé bedaca Zrédiem hatasu, dla
ktérych dopuszczalny poziom hatasu, przypisany terenom zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej wynosi 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy, a pozostatym wymienionym
terenom: 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.

W modelu obliczeniowym oddzialywania przedsiewziecia uwzgledniono istnigjgce
Zrodla hatasu zakladu, Zrodla zwigzane z istniejagcym skiadowiskiem oraz zrodta, ktére
pojawig si¢ w wyniku realizacji przedsiewziecia — rozbudowy Zakiadu. W modelu
uwzgledniono takze zmiany parametréw istniejacych Zrodel. Z uwagi na charakter, Zrédta
zamodelowano jako punktowe (np. wentylatory), liniowe {ruch pojazdéw) oraz typu hala
produkcyjna (budynki). Dla kazdego istnigjacego i planowanego zrédta punktowego
okre$lono odpowiadajacy mu poziom mocy akustycznej oraz czas emisji hatasu w
odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia i 1 najmniej korzystnej godziny pory
nocy. W przypadku Zrédet typu hala produkcyjna okreslono poziom hatasu wewnatrz
budynku oraz izolacyjnoéci przegrod budowlanych, z ktdrych zbudowany jest budynek. W
odniesieniu do Zrédet liniowych, na podstawie liczby operagii wykonywanych przed pojazdy
poruszajace si¢ danym odcinkiem drogi oraz poziomu mocy akustycznej tych operacji i
czasu ich trwania, wyznaczono réwnowazny poziom mocy akustycznej odcinka ruchu. Po
rozbudowie, po terenie Zaktadu poruszaé sie bedzie: 29 pojazdéw transportujgcych odpady z
zewnatrz do strefy roztadunku, 16 pojazdéw transportujacych odpady z lub na plac przerocbu
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odpaddw budowalnych, 4 pojazdy transportujgce gotowy kompost na zewnatrz zaktadu oraz
4 pojazdy transportujgce stabilizat na kwaterg.

Z przedstawionych wynikow obliczenn wynika, Zze na granicy najblizszych terenbéw
wymagajacych ochrony akustycznej, tj. terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
potozonych na potudnie od zaktadu (w rejonie ul. Leszczyce w Jarocinie), w punkcie pf1,
réwnowazny poziom hatasu pochodzacego od catego Zaktadu, po jego rozbudowie wyniesie
nie wiecej niz 42,6 dB w porze dnia i 37,7 dB w porze nocy. Na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. kpt. B. Kirchnera w Jarocinie (punkt p4),
rownowazny poziom hatasu bedzie jeszcze mniejszy i wyniesie nie wigcej niz 38,6 dB w
porze dnia i 29,2 dB w porze nocy. Natomiast w punkcie p5 potozonym na terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. kpr. Franciszka Matuszaka w Jarocinie
réwnowazny poziom hatasu wyniesie nie wigcej niz 39,8 dB w porze dnia i 31,6 dB w porze
nocy.

Z powyzszego wynika, Zze przedsigwzigcie nie bgdzie powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku na najblizej polozonych terenach objetych
ochrong akustyczng wymienionych w rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Na podstawie sprawozdania z pomiarow poziomu hatasu Nr 17025490 z 12.01.2017 r.
wykonanego przez laboratorium akredytowane (nr akredytacji AB 1232) SGS Polska Sp. z
0.0., przediozonego do akt sprawy wynika, ze Zaktad Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. nie
powoduje przekroczefi dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku. Obowigzek
wykonania pomiaréw wynikat z przepiséw prawa, ze wzgledu na posiadane pozwolenie
zintegrowane dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw i
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Zgodnie z trescia sprawozdania,
rejestrowano hatas zwiazany z praca catego Zakladu. Poréwnujac otrzymane wyniki
pomiaréw poziom hatasu pochodzacego z Zaktadu oraz wyniki symulagji akustycznych po
jego rozbudowie nalezy stwierdzi¢, iz warunki akustyczne na najblizszych terenach
wymagajacych ochrony akustycznej w odniesieniu do stanu obecnego ulegng pogorszeniu,
jednak nie na tyle, aby przekroczony zostat dopuszczalny poziom hatasu. Pogorszenie
klimatu moze wynikaé z przyjecia w modelu akustycznym maksymalnych parametrdw pracy,
ktorych nie osiagnat Zakiad podczas pomiaréw.

W zwigzku z planowana inwestycjg przewidziano nowe lub zmienione emitory {j.:
emitor pochodni biogazowej awaryjnej, emitor pochodni wysokiego cisnienia gazu w
komorze fermentacii, emitor agregatéw kogeneracyjnych, emitor biofiltru instalacji suszenia
materialu wysokoenergetycznego, emitor bicfiltru hali przygotowania wsadu oraz bioreaktora
stabilizacji tlenowej, emitor placu dojrzewania bioodpadéw oraz placu dojrzewania z wiatg,
oraz emitor systemu wentylacji z hali przyjecia odpadéw selektywnie zabranych. W wyniku
realizacji przedmiotowego przedsigwziecia przewiduje si¢ powstanie nowych zrodet emisiji,
dia ktérych w k.i.p przedstawiono obliczenia ich wielkosci. Z uzupetnienia do k.ip wynika, iz
nie przewiduje si¢ zmiany wielkosci emisji substancji do powietrza ze zrodet istniejacych. Z
uwagi na ten sam charakter emitowanych substanciji ze Zrodet istniejacych i planowanych, do
analizy rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wielkoSci emisji oraz parametry Zrédet
istniejacych przyjeto z pozwolenia zintegrowanego. W k.ip dokonanc takze obliczeft
wielkosci emisji do powietrza powstajacych podczas pracy sprzgtu mechanicznego
wykorzystywanego do  prawidlowego funkcjonowania poszczegolnych  obiektow
technologicznych na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami oraz emisje z transportu.

W powyzszych obliczeniach przyjeto, iz powietrze z reaktorow suszenia oczyszczane
bedzie w biofiltrze o skutecznoséci co najmniej 99%. Zatozono takze, iz w hali przyjecia
odpadéw selektywnie zebranych zainstalowany zostanie system wentylacji z urzadzeniem
redukujacym emisje pytéw do powietrza o skutecznosci co najmniej 40%. Natomiast
powietrze z hali przygotowania wsadu do fermentacji, bufora magazynowego wsadu do
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fermentacji, modutu odwadniania fermentu oraz z bioreaktorow kompostowania pofermentu z
selektywnie zebranych odpadéw ulegajacych biodegradacji kierowane bedzie na pluczke i
dalej oczyszczane w biofiltrze o skutecznodci co najmniej 99%. PowyzZsze rozwigzania
znalazly odzwierciedlenie jako warunki niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iz przy takich
zalozeniach dokonano analizy rozprzestrzeniania substancji w powietrzu.

Obliczenia wielkosci emisji wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania w powietrzu
emitowanych substancji takich jak: pyt PM10, pyt PM2,5, dwutlenek azotu, tlenek wegla,
dwutlenek siarki, amoniak, siarkowodér, weglowodory alifatyczne i aromatyczne wykazaly, ze
wielkoSci emisji z ww. Zr6det nie powoduja przekroczenia poziomow substancji w powietrzu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz warto$ci
odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych czesto$ci przekroczen
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niekt6rych substancji w powietrzu (Dz. U. 22010 r. Nr 16, poz. 87)
poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Planowane przedsigwziecie bedzie zrédiem emisji substancji do powietrza, takich jak
pyt, NOX, CO, weglowodory aromatyczne i alifatyczne. Emisja zwigzana bedzie z: praca
pojazdéw budowlanych, pojazdéw transportujgcych odpady i praca specjalistycznego
sprzetu, w tym tadowarek; spalaniem biogazu; uzytkowaniem obiekiow przetwarzania
odpadéw. W k.i.p. stwierdzono, Ze realizacja przedsigwzigcia spowoduje wzrost emisji tlenku
wegla (gldwnie z transportu odpadéw). Substancja ta nie wplywa bezposrednio na efekt
cieplarniany, jednakze moZe wchodzié w reakcie z rodnikiem hydroksylowym OH,
zwigkszajac w ten sposob stezenie metanu i ozonu w atmosferze. Biorac pod uwage
istniejaca tendencje do ograniczania emisji ze spalania paliwa w silnikach pojazdéw
przewiduje sig, Ze wielko$¢ emisji tlienku wegla stopniowo bedzie zmniejszana. Ponadto, w
ramach przedsigwzigcia zostang zmniejszone tereny biologicznie czynne, niestanowiace
istotnego  ekosystemu prowadzacego sekwestracje dwutlenku wegla. W zwigzku z
powyzszym, nie przewiduje sig istotnego wplywu planowanego przedsigwzigcia na dynamike
zmian klimatu zaréwno obecnie, jak i w przysziosci.

Z zebranej dokumentacji wynika, Ze Scieki przemystowe z proceséw technologicznych
w tym scieki z: reaktoréw stabilizacji tlenowej, placu stabilizacji - kompostowni, oczyszczania
powietrza procesowego, wezla oczyszczania biogazu, czyszczenia filtréw, brodzika
dezynfekcyjnego (myjki) oraz prac porzadkowych kierowane $3 do obiektu podczyszczaini.
Scieki technologiczne splywajq przez osadnik piasku i separator weglowodoréw do zbiornika
buforowego, z ktérego pompowane sa do zbiornika mieszania szybkiego gdzie dawkowany
jest koagulant PIX 113, nastepnie przeptywajg do komory wolnego mieszania i dalej do
osadnika wtornego. Podczyszczone $cieki z osadnika wiémego przesylane sg do duzego
Zbiornika retencyjnego.

W ramach przedsigwziecia podczyszczalnia bedzie rozbudowana o zbiornik retencyjny
z mieszadiem, mozliwo$¢ dozowania flokulantéw, przeprowadzona bedzie modernizacja
przepompowni, modernizacja odprowadzania osadu wstepnego oraz modernizacja
zbiornikéw szybkiego i wolnego mieszania. Ponadto, przewiduje sie budowe czesci
biologicznej opartej o reaktory SBR/MBR, jednakze jesli w trakcie obliczen okaze sie to
niewystarczajace, przewiduje sie zastosowaé ukiad odwrécone] osmozy lub wyparki
prozniowej. W zwigzku z modernizacjg podczyszczalni, przewiduje sie redukcje
zanieczyszczefn do poziomu $ciekéw komunalno-bytowych  surowych. Wydajnosé
podczyszczalni wzrosnie z Quer = 12 m%/d do Qe = 120 m*/d.

Podczyszczone $cieki kierowane beda tak jak obecnie do zbiornika retencyjnego,
skad czgs$¢ z nich zawracana bedzie w ramach recyrkulacji do proceséw technologicznych.
Podczyszczone $cieki, ktére nie zostang wykorzystane w procesach technologicznych beda
przepompowywane poprzez studzienke przylaczeniowa do urzadzen kanalizaciji
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zewnetrznego podmiotu, a nastgpnie do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Cielczy.
Na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Jarocinie jest i bedzie po realizaciji
przedsiewziecia prowadzony monitoring jakosci Sciekow wprowadzanych do kanalizacji
miejskiej.

Powstajace odcieki w procesie fermentacji metanowej odpadow biodegradowainych
beda recyrkuiowane do reaktora fermentacji lub magazynowane w projektowanym
zelbetowym zbiorniku o pojemnosci nie mniejszej niz 1000 m®. W przypadku, gdy wody
odciekowe beda mialy odpowiednie wtasciwosci pozwalajace na traktowanie ich jako nawéz
ptynny lub polepszacz glebowy, beda one odbierane ze zbiornika wozami wyposazonymi w
szybkozlgcza i przekazywane podmiotom zewngtrznym (m.in. rolnikom). W przypadku
niespetnienia ww. wymagan wody odciekowe beda traktowane jako Scieki i kanalizacjg
technologiczng przekazywane do zakiadowe] podczyszczalni SciekOw.

Obiekty, w ktérych beda zlokalizowane substancje i materiaty zanieczyszczone,
wszystkie planowane hale, place i drogi posiadac beda szczelne posadzki/nawierzchnig i
system odprowadzania $ciekéw/wéd. Ponadto, w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
przewidziano realizacje systemu kanalizacyjnego, pozwalajacego na skuteczne ujgcie oraz
odprowadzenie, a takze zagospodarowanie generowanych przez obiekty technologiczne
wod odciekowych (Sciekéw technologicznych). Przyjete rozwigzania eliminujg ryzyko
wystepowania zagroZeli zwigzanych z ‘przedostawaniem sig $ciekéw obcigzonych
substancjami  zanieczyszczajagcymi do  $rodowiska naturalnego, dlatego zostaly
uwzglednione jako warunki realizacji przedsigwzigcia.

Wody opadowe i roztopowe planuje sig zagospodarowaé w rézny sposob, w
zaleznosci od miejsca w ktérym zostang ujete. Wody czyste z dachow Kierowane beda do
pompowni wod opadowych PD1, a nastepnie do zbiornika na wody opadowe. W zwigzku z
powiekszeniem powierzchni kubaturowych, w ramach realizacji przedsiewzigcia przewiduje
sie budowe drugiego, potaczonego z istniejacym, zbiornika o pojemno$ci do 5000 m®,
Bedzie on wykonany jako szczelny, zelbetonowy. Nadmiar wéd ze zbiornikéw
odprowadzany bedzie do kanalu melioracyjnego. Istniejgcy odplyw wyposazony jest w
studnie z regulatorem przeptywu, co umozliwia spowolnienie odplywu nadmiaru wody.
Projektowany zbiomnik retencyjny bedzie wraz z istniejacym petnié dodatkowo funkcjg
zbiornika p.poz. Na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w .Jarocinie jest i bedzie
po realizacji przedsigwzigcia prowadzony monitoring jakosci wod opadowych i roztopowych
wprowadzanych do ziemi poprzez kanat melioracyjny. Scieki w postaci wéd opadowych i
roztopowych z powierzchni drég i placow obecnie odprowadzane s do ukiadu
podczyszczania ziozonego z osadnika | separatora substancji ropopochodnych, a nastepnie
kierowane sg do zbiornika na wody opadowe. Po realizacji przedsigwzigcia $cieki te bedq
kierowane zamknietym systemem kanalizacji deszczowej do zaktadowej podczyszczalni
&ciek6w i dalej, do kanalizacji zewnetrznego podmiotu. W ten sposéb, ilosé Sciekdw
opadowych i roztopowych powstajacych z powierzchni ok. 4 ha istniejgcych i planowanych
drég i placéw (ok. 25460 m3/rok) nie bedzie trafia¢, tak jak dotychczas do rowu. Beda tam
natomiast wprowadzane dodatkowe iloéci wéd opadowych i roztopowych z dachéw nowych
obiektow kubaturowych (ok. 13745 m®frok). W tym kontekécie uznano, ze realizacja
przedsiewzigcia nie wptynie negatywnie na parametry techniczne rowu. Organ wlasciwy do
wydania oceny wodnoprawnej natozyt w swojej opinii obowigzek odprowadzania $ciekow
wod opadowych i roztopowych z powierzchni placow i drég wewnetrznych do zaktadowej
podczyszezalni przed ich wprowadzeniem do rowu melioracyjnego, jednak w opinii
Regionainego Dyrektora takie rozwigzanie nie bedzie wystarczajace do zapewnienia
ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego oraz parametréw technicznych rowu, dlatego tez
zweryfikowat brzmienie tego warunku. Scieki socjalno - bytowe odprowadzane bedg do
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarmej poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne.
Powyzsze rozwiazania zapewnig minimalizacje oddziatywania na $§rodowisko gruntowo-
wodne.
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W czesci inwestycii, dotyczacej instalacii biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych (bioreaktory stabilizacji tlenowej), przewidziano zastosowanie
systemu sterowania, umoziiwiajacego niezalezna pracg kazdego z bioreaktoréw oraz
mozliwo$¢ nawadniania recyrkulowanym, oczyszczonym po procesie biologicznego
oczyszczania odciekiem z kompostowni w zakiadowej podczyszczalni, w przypadku gdy
produktem koricowym bedzie odpad — stabilizat. W przypadku, gdy produktem koricowym
procesu bedzie produkt nawozowy lub polepszacz glebowy, do nawadniania odpadéw
stosowana bedzie woda z sieci wodociagows;.

Z informacji zawartych w kip. wynika, Ze na etapie eksploatacji tgczne
zapotrzebowanie na wodg realizowane z miejskiego systemu wodociggowego wyniesie
okolo 17920 m’frok. Wskazano, ze cze$C zapotrzebowania na wode do celow
technologicznych, m.in. w procesie stabilizacji/kompostowania na placu (zraszanie pryzm i
materiatu wsadowego) oraz w reaktorach stabilizacji tlenowej, bedzie zapswnione przy
wykorzystaniu podczyszczonych Sciekow.

W celu zminimalizowania oddzialywania na s$rodowisko w czasie realizacji
przedsigwzigcia przewiduje sig zlokalizowanie zaplecza budowy na terenie Zaktadu, w
miejscu gdzie obecnie znajduje sie nadktad z gliny. Teren pod zaplecze budowy (baraki dla
pracownikow budowy), jak tez i pod materialy na budowg przewiduje sie utwardzié
tymczasowo plytami drogowymi i wyposazyé w sorbenty do neutralizagji substancji
ropopochodnych. Sorbenty takie beda znajdowaé sig rowniez na placu budowy. Przewiduje
si¢ montaz tymczasowych sanitariatéw na écieki socjalno-bytowe, ktére beda regularnie
oprézniane przez uprawniony do tego podmiot. Sprzet cigzki wykonawcy przewiduje sie
pozostawia€ na juz utwardzonym terenie zaktadu. Pojazdy i cigzki sprzet tankowane bedg na
zewnetrznych stacjach paliw. Materiaty na budowe przewiduje si¢ dostarcza¢ w miare na
biezaco, aby minimalizowaé ilo§¢ miejsca i czas potrzebny na ich magazynowanie. Po
wykonaniu docelowych placéw szczelnych przewiduje sie przeniesienie tam zaplecza
budowy, a teren po dotychczasowym zapleczu zostanie uporzadkowany i obsiany trawa. Na
etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ zapotrzebowanie na wode w wysokosci okoto 100
m® zaréwno na cele socjalno-bytowe, jak i technologiczne. Planowany pobér bedzie
realizowany z istniejacego przylgcza wodociggowego Zakfadu.

Obiekty naziemne planuje sig¢ posadowi¢ na glebokosci ok. 1 m, natomiast jeden
obiekt zostanie wykonany jako czeéciowo podziemny. Bedzie to zbiornik na nawozy plynne
ktéry zostanie posadowiony na giebokosci do 6 m. Z przedstawionych w uzupetnieniu k.i.p.
ustalert ,Dokumentacji hydrogeologicznej dla projektowanego Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow. Jarocinski, woj. Wielkopolskie” wynika, ze
zwierciadio wéd podziemnych na terenie zainwestowania znajduje sie ponizej poziomu
planowanych aktualnie prac i zalega na gtebokosci od 10 do 16 m p.p.t. W zwigzku z
powyzszym nalezy uznaé, ze planowane prace nie powinny ingerowaé bezpo$rednio w
warstwe wodono$ng. Na péioc od terenu zainwestowania znajduje si¢ zloze kruszywa
naturalnego ,Witaszyczki I", ktére zgodnie z decyzja z dnia 15.01.2014 r. (znak: DSR-
1.7422.137.2014) o stwierdzeniu wygasniecia koncesji na wydobywanie kopaliny ze zioza
kruszywa naturalnego ,Witaszyczki I” w miejscowosci Witaszyczki, gmina Jarocin nie jest
eksploatowane. Powstate wyrobisko przeznaczone zostato pod budowe kwatery nr IV dia
sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k) oraz art. 81 ust. 3 ustawy 00§ przeanalizowano
wplyw przedmiotowego przedsiewzigcia na cele $§rodowiskowe zawarte w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U z 2016 . poz. 1967).

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach Jednolitej Cze$ci Wéd Podziemnych o
europejskim kodzie PLGW600061 o dobrym stanie iloSciowym i chemicznym, niezagrozonej
ryzykiem nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto, znajduje
sig¢ w granicach silnie zmienionej Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych, dalej JCWP,
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Lutynia od Radowicy do Lubieszki o europejskim kodzie PLRW60001918525, o ztym stanie,
zagrozonej ryzykiem nieosiagnigcia celow $rodowiskowych dia niej wyznaczonych z uwagi
na brak mozliwoéci technicznych zwigzanych z wystepujaca w zlewni JCWP presja rolnicza.
W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie
tej presii tak, aby mozliwe byto osiagnigcie wskaznikow zgodnych z warto$ciami dla dobrego
stanu. Z uwagi jednak na czas niezbgdny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbgdny
aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bgdzie mogt by¢ osiagnigty
do roku 2027.

Zgodnie z informacjami zawartymi w K.i.p., teren zainwestowania zlokalizowany jest w
odlegtosci ok. 0,6 km od rzeki Lutyni, natomiast w bezposrednim sasiedztwie
przedsiewziecia znajduje si¢ row melioracyjny. Najblizsze ujecie woéd podziemnych znajduje
sie ok. 1,15 km na zachdd od Zaktadu. ‘

Uwzgledniajac rodzaj i zakres prac zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia, w tym w
szczegbinosci w zakresie gospodarki wodno-§ciekowej oraz przyjete rozwigzania chronigce
érodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, organ wiasciwy do wydania oceny
wodnoprawnej stwierdzit, iz nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddziatywania na Jednolite
Czesci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czesci Wod Podziemnych. W zwigzku z
powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja przedsiewzigecia nie bedzie miala negatywnego
wplywu na osiagniecie celéw $rodowiskowych okreslonych w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ) ustawy ooé ustalono, ze na etapie. prac
wykonawczych zrodtem powstawania odpadéw beds przede wszystkim prace budowlano-
montazowe tj. gruz betonowy, zelazo i stal, a takze opakowania po uzytych materiatach.
Odpady beda gromadzone w pojemnikach na placu budowy, a nastepnie przekazywane
bedq do ponownego wykorzystania lub przekazane do unieszkodliwiania uprawnionym
podmiotom. Specyfika przedmiotowego przedsiewzigcia wigze sig z duzymi iloSciami
przetwarzanych odpadow, co w konsekwencji prowadzi do wyselekcjonowania z jego
strumienia jak najwigkszej ilosci frakcji, ktére moga zostaé poddane odzyskowi. W ten
sposob ograniczona zostanie ilo§¢ odpadow trafiajacych na skiadowisko.

W ramach przedsiewzigcia cze$¢ biologiczna instalacii mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadéw zostanie rozbudowa. Przewiduje sie budowe nowe] komory
fermentagii, ktéra dedykowana bgdzie wylacznie do przetwarzania selektywnie zebranych
odpadéw ulegajacych biodegradacii, przy czym kierowane bedg tutaj odpady zawierajace
takze inne frakcje niz dedykowane dla kompostowni odpadéw zielonych i innych bioodpadéw
okre$lonych w Planie Gospodarki Odpadami Wojewédztwa Wielkopolskiego na lata 2016-
2022 wraz z planem inwestycyjnym. Rozbudowa czesci biologicznej instalacji mechaniczno —
biologicznego przetwarzania odpadéw pozwoli na przetwarzanie kolejnych 16 000 Mg
odpad6w na rok. Po rozbudowie catkowite mozliwosci przerobowe te] instalacji wzrosng do
39 000 Mg/rok.

Podstawowym surowcem wykorzystywanym Ww instalacji do przetwarzania,
wytworzenia i uszlachetniania materiatu wysokokalorycznego beda pozostatosci z
mechanicznego przetwarzania (sortowania) odpadow, wytwarzane przede wszystkim w
ramach istniejacej linii sortowniczej. Przewiduje sig¢ przetwarzanie do 15 000 Mg odpadéw w
ciggu roku.

W ramach instalacji przerobu odpadéw budowlanych i mielenia opon przewiduje sie
przetwarzanie przede wszystkim odpadow z grupy 17. Dostarczane opony przeznaczone do
mielenia bedg pochodzily z gospodarstw domowych i beda, frakcja odpadéw komunainych.
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W ramach instalacji do segregacji szkia przewiduje si¢ przetwarzanie odpadéw w ilogci
do 5 000 Mg/rok.

W kip. stwierdzono, iz realizacja planowanego przedsigwziecia bedzie miala
pozytywny wplyw na system gospodarki odpadami w skali regionu i kraju. Pozwoli bowiem
na przetwarzanie catego strumienia odpadéw (takze selektywnie zebranych odpadow
biodegradowalnych) powstajacego w regionie.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje istotnego w skali regionu wzrostu
zapotrzebowania na energie, z zwigzku z czym, nie przyczyni sig do istotnego po$redniego
wzrostu emisji gazdw cieplarmianych. W konteksécie przedmiotowego przedsigwzigcia, zapisy
art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a) - d), i) oraz i) ustawy 00§ nie maja zastosowania, gdyz
przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno — blotnymi,
innymi  obszarami o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarami wybrzezy i
Srodowiskiem morskim, obszarami gérskimi lub leSnymi, obszarami objetymi ochrona, w tym
strefami ochronnymi ujeé woéd i obszarami ochronnymi zbiornikéw waéd $rodigdowych,
obszarami, na ktérych standardy jakosci $rodowiska Zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszarami przylegajacymi do jezior oraz poza
obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Najblizej zlokalizowane ujecie wod znajduje
si¢ w odleglosci ok. 1,5 km od Zakladu. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy
00$, stwierdzono, iz inwestycja potozna jest na obszarze objetym Programem ochrony
powietrza dia strefy wielkopolskiej.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 Iit. g) ustawy oo$ ustalono, ze przedsigwziecie
realizowane bedzie na terenie istniejacego Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Jarocin a
wigc poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne i kulturowe. Wobec tego
stwierdzono, Ze przedsiewzigcie nie wplynie znaczaco na walory krajobrazowe w rejonie
zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejacego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy o0o$ nalezy stwierdzi¢, iz z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy parstwa, nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegodlne elementy przyrodnicze.

Odnoszac sig do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 3} lit. @) ustawy oo$ stwierdzono, ze
uciazliwoéci zwigzane z realizacjg przedsigwziecia beda krétkookresowe i ustang po
zakonczeniu jego realizacji.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e} ustawy 00$, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, Zze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z pozn. zm.), a najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sa:
obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Lasy Zerkowsko-Czeszewskie PLH300053,
oddalony o 13,7 km od przedsigwzigcia i obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Srodkowej Warty PLB300002, oddalony o 13,7 km od przedsigwzigcia. W otoczeniu
przedsigwzigcia znajdujg sie inne obiekty Zakiadu Zagospodarowania Odpadow Jarocin, fj.
skladowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne, grunty rolne, pas zadrzewiefi
$rédpolnych i las. Teren przewidziany pod planowane przedsiewziecie w zZnacznej czesci
znajduje sie w obrebie istniejacych obiektow, stanowigcych place betonowe, obiekty
budowlane i zielen urzgdzong Zaktadu. Czesé przedsigwzigcia zlokalizowana bedzie w
obrgbie nieuzytkéw, stanowiacych obecnie miejsce gromadzenia ziemi z wykopow.,
Realizacja przedsigwzigcia nie wiaze si¢ z wycinka drzew lub krzewéw. Planowany do
rozbudowy Zaktad znajduje sie poza wazniejszymi korytarzami ekologicznymi.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigcia poza obszarami chronionymi, w terenie
przeksztatconym antropogenicznie oraz brak koniecznoci wycinki drzew i krzewéw, nie
przewiduje si¢ znaczgcego negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
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przyrodnicze, w tym na réznorodnos¢ biologiczng, rozumiang jako liczebnos¢ i kondycije
populacji wystepujacych gatunkow, w szczegbinosci chronionych, rzadkich lub gingeych
gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewzigcia nie wptynie
takze na obszary chronione, a w szczegdinosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i
zwierzat oraz ich siedlisk, dia ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000, ani
pogorszenia integralnoéci obszaréw Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami.
Ponadto, przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na
krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Biorac powyzsze pod uwage, brak transgranicznego charakteru oddziatywania
przedsiewzigcia na poszczegoine elementy przyrodnicze, jak réwniez wielkos¢ i zlozonosé
oddziatywania, stwierdzono, Ze inwestycja nie pociagnie za soba zagrozen dia $rodowiska.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy 00§ organ wlasciwy do wydania decyzji o
grodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanei
decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej treécig oraz z dokumentacjq sprawy.

Wobec powyzszego, postanowiono jak w osnowie.
POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu w
terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o Zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Zalgczono dowod wpfaty optaty skarbowej za dokonanie czynno$ci urzedowej — wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach w kwocie 205 zl, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lif. a oraz art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z pézn. zm.).
Joanna Czeczott, gtbwny specjalista

Zatgcznik do decyzji:
Charakteryslyka przedsigwzigcia

p.o. Regionalnego Dyrektora
¢
Poznaniu

Ochronj;sj{)d j
£
Hostawl Olejnik

Otrzymuija:
Zaklad Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Jarocinie, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
2. Skarb Panstwa - Zwiazek Spétek Wodnych, ul. Wroctawska 53, 63-200 Jarocin
3. Pan Jerzy Pekata — pelnomocnik pani Matgorzaty Pogorzelskiej
4. Gmina Jarocin (ePUAP)
5. aa

Do wiadomosci

Starosta Jarocifiski na podstawie ari. 86a ustawy oo$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie, ul. Waska 2, 63-200 Jarocin

Zarzad Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego, Departament Srodowiska, al. Niepodleglosci 34, 61-714
Poznar (ePUAF)

Lol
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Zatgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.4260.153.2017.MP.14 z 26.03.2018 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

Charakterystyka przedsiewzigcia pn.: ,Rozbudowa Zakladu Zagospodarowania Odpadéw
Jarocin — Wielkopolskie Centrum Recyklingu”.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw Jarocin, na dzialce 220/1 obreb 0020 Witaszyczki, gmina Jarocin, powiat
jarocinski, wojewtdztwo wielkopolskie.

Zakres prac polegajacych na rozbudowie Zakiadu Zagospodarowania Odpadéw
Jarocin obejmuje: rozbudowe o 16 000 Mg/rok czesci biologicznej instalacji mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw, budowe instalacji do produkcji i uszlachetniana
materiats wysokokalorycznego o mocy przerobowej do 15 000 Mg/rok, budowe hali z linig do
segregacji szkta o mocy przerobowej do 5 000 Mg/rok, budowg/montaz instalacji przerobu
odpadéw budowlanych i mielenia opon o mocy przerobowej do 50 000 Mg/rok, budowe
instalacji do przesiewania popiotéw o mocy przerobowej do 20 000 Mg/rok, budowe/montaz
pozostatych urzadzer i obiektéw usprawniajacych funkcjonowanie Zaktadu, m.in.:
rozbudowg/modernizacje podczyszczalni  Sciekéw, budowe hali przyjecia odpadéw
selektywnie zebranych wraz z linig sortowniczg i magazynami bez zmiany przepustowosci —
w celu poprawy efektywnosci wydzielania frakcji przewidzianych do recyklingu iub odzysku,
wagi samochodowej z zadaszeniem, boksow magazynowych na styropian z prasa, myjni
plytowej, stacji transformatorowej, myjki samochodowej do kéf, wiaty nad miejscami
postojowymi, pylonu reklamowego, wjazdu na miejsca postojowe, wjazdu przy wagach, wiaty
nad istniejacym placem dojrzewania, bokséw na odpady strukturaine, zbiornika retencyjnego
na wody opadowe z funkcjg p.poz., placéw manewrowych i drég dojazdowych, niezbednej

infrastruktury technicznej.

Rodzaj technologii

Rozbudowa cze$ci biologicznej instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpaddw nastapi 0 mozliwosé przetwarzania kolejnych 16 000 Mg/rok odpadéw. Na
instalacie bedg trafia¢ odpady selektywnie zebrane zawierajace takze inne frakcje niz
dedykowane dla kompostowni odpadéw zielonych i innych bioodpadéw okreslonych w PGO.
Po rozbudowie maksymalna przepustowo$é czesci biologicznej instalacji mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw bedzie wynosié 39 000 mg/rok.

Selektywnie zebrane odpady ulegajace biodegradacji, w tym bicodpady beds po
przyjeciu kierowane do nowej hali przyjecia bioodpadéw, a nastepnie do hali nadawy.
Bicodpady poprzez mechaniczng nadawe z rozrywarkg workow trafig do kabiny sortowniczej
a nastepnie poprzez separator metali Zelaznych na sito. Frakcja ponizej 60 mm trafi
nastgpnie bezposrednio do istniejacego zbiornika buforowego, a frakcja powyzej 60 mm,
dopiero po rozdrobnieniu. Bioodpady istniejacym systemem podawania, poprzez wezet
wyboru, trafiaja do planowanego bioreaktora fermentacji metanowej. Przewiduje sig
mozliwo$¢ wprowadzania cze$ci odpadéw ulegajacych biodegradaciji do reaktora fermentacji
poprzez biostabilizator bebnowy. W biostabilizatorze bebnowym odpad zostanie poddany
wstegpnej fazie termofilowej stabilizacji tienowej.
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Do biostabilizatora bebnowego beda mogly byé kierowane réwniez frakcje
biodegradowalne wysegregowane z niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
komunalnych. Wowczas odpady wprowadzane bedg do istniejgcego reaktora fermentaciji. Do
biostabilizatora bebnowego przewiduje sie takze mozliwos¢ wprowadzania tekstyliow i
zabrudzonej makulatury — poprzez nadawg przy biostabilizatorze.

W poziomym reaktorze fermentacji prowadzony bedzie proces fermentaciji ciagtej,
termofilowej z mieszaniem mechanicznym. Nastepnie, materiat przeznaczony do fermentac]i
zostanie usunigty z reakiora po czasie wyznaczonym przez technologie, w sposob
zapewniajacy hermetyczno$¢ i skierowany na pierwszy stopien nowo wybudowanego
modutu odwodnienia. W przypadku odwadniania pofermentu z selektywnie zebranych
odpadéw ulegajacych biodegradacji odcieki kierowane beda do planowanego zbiornika
magazynowego na odcieki/nawozy ptynne.

Piynne odpady biodegradowaine wprowadzane beda do fermentacji poprzez
planowany modut przygotowania wsadu frakcji ptynnych odpadéw biodegradowalnych.
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie linii technologicznej do przygotowania |
higienizacji odpadéw tego typu w formie plynnej i poiplynnej, sktadajacej sie z minimum
podgrzewanego zbiornika na odpady ptynne. Odpady plynne (w tym gtéwnie tluszcze)
przywozone beda cysternami badZ w pojemnikach i oprézniane bezposrednio do zbiornika.
Zbiornik bedzie ogrzewany, aby tluszcze sig¢ nie zestality. Ze zbiornika tego odpad bedzie
przepompowywany pompg z maceratorem do higienizatora lub bezposrednio do reaktora
fermentacji.

Przewiduje si¢ wykonanie stacji przyjgcia odpadéw z pojemnikéw, zapewniajaca ich
roztadunek, mycie i dezynfekgije.

W ramach hali przygotowania wsadu przewiduje si¢ takze separator do oddzielania
opakowari od odpadéw w postaci produktéw spozywczych nie nadajacych sig¢ do spozycia.

Odwodniony poferment z selektywnie zebranych odpadow ulegajacych biodegradacii
bedzie wywozony fadowarka kolowg do nowych bioreaktoréw, gdzie prowadzony bedzie
proces kompostowania (stabilizacji tlenowej). Materiat po stabilizacji tlenowej iflub
kompostowaniu w bioreaktorach poddawany bgdzie drugiemu stopniowi stabilizacji ienowej
— dojrzewaniu: na otwartym placu w przypadku selektywnie zebranych odpadéw ulegajacych
biodegradacji lub na placu dojrzewania z wiata — w przypadku frakcji podsitowej. Pryzmy
beda przerzucane w celu spulchnienia i napowietrzenia oraz ewentualnie nawilzania.

W ramach rozbudowy zaktadu wykonana zostanie instalacja do produkgcji i
uszlachetniana materiatu wysokokalorycznego o mocy przerobowej do 15 000 Mg/rok, na
ktérej przetwarzany bgdzie odpad o kodzie 19 12 12. Odpady stanowigce substraty do
produkcji materiatu  wysokokalorycznego stanowié¢ beda frakcje wysokokaloryczne
wydzielone w ramach sortowni odpadéw, przede wszystkim odpady selektywnie zebrane nie
nadajace sie do dalszego recyklingu. Odpady z hali sortowni dostarczane beda do hali
uszlachetniania materiatu wysokokalorycznego poprzez system przenoSnikow tasmowych
lub za pomoca, pojazdéw hakowych. Odpady dostarczane do hali gromadzone beda w formie
pryzmy w boksach. Odpady te bgdg podawane separacii (wydzielanie m.in. metali} i za
pomoca tadowarki kierowane do rozdrabniacza. Rozdrobnione odpady beda wytadowywane
do boksu skad transportowane beda do reaktoréw suszenia materiatu wysokokalorycznego,
ktére prowadzone bedzie w zamknigtych reaktorach poprzez napowietrzanie cieptym
powietrzem wprowadzanym do reaktorow poprzez kanaly w posadzce. Po zakoiiczeniu
suszenia odpady bedg za pomoca fadowarki tfransportowane z reaktora do magazynu lub
bezposrednio na naczepe pojazdéw transportujacych odpad poza Zakiad. Alternatywnie
odpad bedzie kierowany do brykieciarki umieszczonej w hali uszlachetniania materiatu
wysokokalorycznego.
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W instalacji do przerobu odpadéw budowlanych bedg przyjmowane odpady z grup 17 |
20. Odpady budowlane i z rozbi6rek podlega¢ bedq wazeniu i rejestracji. Nastepnie pojazdy
dostarczajace odpady kierowane beda na plac przerobu odpadéw budowlanych w celu ich
czasowego magazynowania przed przetworzeniem. Wydzielone za pomoca kruszarki gruzu
frakcje beda czasowo magazynowane w pryzmach, selektywnie, w wydzielonych czeéciach
placu przed przekazaniem odbiorcom w celu dalszego zagospodarowania. W ramach strefy
przetwarzania odpadéw budowlanych inwestor przewiduje mielenie opon. Dostarczane
opony przeznaczone do mielenia beda pochodzity z gospodarstw domowych i beds frakcja
odpadow komunalnych. Wydajno$¢ procesu kruszenia i frakcjonowania gruzu wyniesie do

50 000 Mg/rok.

Na lini¢ do segregacji szkla 0 mocy przerobowej do 5 000 Mgfrok bedg trafiaty odpady
o kodach: 15 01 07, 20 01 02 i 19 12 05. Zostanie ona umieszczona w nowsj hali. W celu
pozyskania wysokiej jakosci surowca wyseparowana zostanie frakcja lekka, frakcja
mineralna, szkio do podczyszczenia, ktore kierowane bedzie do boksu wewnatrz hali i szkto
czyste — deponowane w boksie na zewngtrz hali.

Na instalacj¢ przesiewania popiotéw o mocy przerobowej do 20 000 Mg/rok, beds
trafiaty popioly selektywnie zbierane. W wyniku procesu beda wytwarzane odpady
sklasyfikowane jako mineraty a takze inne odpady.

Rozwigzania chronigce $rodowisko

Powietrze z reaktoréw suszenia beda oczyszczane w biofiltrze o skutecznoéci co
najmniej 99%.

Powietrze z hali przygotowania wsadu do fermentacji, bufora magazynowego wsadu
do fermentacji, modulu odwadniania fermentatu oraz z bioreaktoréw kompostowania

pofermentu z selektywnie zebranych odpadéw ulegajgcych biodegradacii kierowane bedzie
na ptuczke i dalej, oczyszczane bgdzie w biofiitrze o skutecznosei co najmniej 99%.

W hali przyjgcia odpadéw selektywnie zebranych zainstalowany zostanie system
wentylaciji z urzgdzeniem redukujacym emisjg pytow do powietrza o skuteczno$ci co najmniej
40%.

W obiektach, w ktérych beda zlokalizowane substancje i materialy zanieczyszczone, w
planowanych halach, na placach i drogach zastosowane zostang szczelne, utwardzone i

skanalizowane powierzchnie.

System kanalizacyjny ujmujacy i odprowadzajacy generowane przez obiekty
technologiczne wody odciekowe, bedzie wykonany jako szczelny.

Scieki wod opadowych i roztopowych z powierzchni placéw i drég wewnetrznych przed
ich odprowadzeniem do kanalizacji zewnetrznego podmiotu, bedg odprowadzane
zamknigtym systemem kanalizacji deszczowej do zaktadowej podczyszczalni.

Teren na kidrym zostanie zlokalizowane zaplecze inwestycji oraz na kitérym
gromadzone beda materiaty na budowg zostanie tymczasowo utwardzony.

Plac budowy, jego zaplecze oraz teren na ktérym gromadzone beda materialy na
budowe wyposazony zostanie w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych.

Pojazdy i sprzet cigzki, na etapie realizacji inwestycji, tankowany bedzie na stacjach
zewnetrznych.

Transport materiatbw sypkich bedzie prowadzony w sposéb ograniczajacy pylenie np.
w opakowaniach lub pojazdami do tego przystosowanymi.
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Proces biologicznego przetwarzania odpadéw prowadzony bgdzie w zamknigtych
reaktorach fermentacji metanowej, z instalacia do podczyszczania biogazu, zespotami
kogeneracyjnymi do spalania biogazu, pochodniami/pochodnig awarying,

p.o. Regionalnego Dyrektora
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